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  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

1.1.Назначение и классификация технических средств охраны объектов.

Система охранной сигнализации представляет собой комплекс технических средств, служащих для своевременного обнаружения опасности в помещениях, на объектах.
          К техническим средствам охраны относятся:
-системы охранной и пожарной сигнализации;
                                                          -системы ограничения доступа;
                                                          -системы телевизионного наблюдения;
                                                      -комплексы, на базе ЭВМ, включающие перечисленные системы.
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Приведенные выше системы могут работать как в комплексе, так и отдельно. Например, охрана и телевизионное наблюдение может осуществляться за большим числом объектов или одной квартирой или офисом.
Системы любой сложности строятся на базе одних и тех же технических устройств. При решении технических задач охраны в первую очередь необходимо выбрать основные параметры устройств, которые обеспечат достаточную надежность выполнения возложенных на них функций.
Системы охранной сигнализации фиксируют факт несанкционированного доступа на охраняемую территорию, передают сигнал тревоги, например, на пульт охраны и включают исполняющие устройства.

Основные требования к техническим средствам охраны:

-должны быть оборудованы все помещения с постоянным или временным хранением материальных и иных ценностей, а также смежные помещения и уязвимые места (окна, двери, люки, вентиляционные шахты и короба), расположенные на первом и последнем этажах здания по периметру объекта.
-объекты подгрупп БI рекомендуется оборудовать однорубежной охраной, подгрупп AI и БII - многорубежной охраной. В помещениях объектов подгруппы БI, расположенных на втором и выше этаже, а также внутри объекта, охраняемых по всему периметру устанавливать технические средства охраны не требуется. Допускается не оборудовать техническими средствами охраны оконные проемы помещений объектов подгрупп AI и БII, расположенные на втором и выше этаже здания, охраняемого по всему периметру.
-первым рубежом охраны должны быть защищены:
                  * оконные и дверные проемы по периметру здания или строения объекта;
                  * места ввода коммуникаций, вентиляционные каналы;
                  * выходы к пожарным лестницам;
                  * некапитальные и капитальные (если необходима их защита) стены.
-допускается вместо блокировки остекленных конструкций на «открывание» и «разрушение», внутренних некапитальных стен на «пролом», дверей на «открывание» и «пролом» осуществлять блокировку указанных конструкций только на «проникновение» с помощью объемных и линейных извещателей. При этом следует иметь в виду, что пассивные оптико-электронные извещатели, обеспечивают защиту помещения только от непосредственного проникновения нарушителя.
-блокировку строительных конструкций на «открывание» (двери, остекленные конструкции) осуществлять магнитоконтактными извещателями, а блокировку ворот, погрузочно-разгрузочных люков, дверей хранилищ, лифтовых шахт - выключателями конечными.
-блокировку остекленных конструкций на «разрушение» стекла оуществлять извещателями линейными электроконтактными (фольга) или извещателями поверхностными ударно-контактными.
-блокировку стен на «пролом» следует осуществлять извещателями поверхностными пьезоэлектрическими или извещателями линейными электроконтактными (провод типа НВМ).
-вторым рубежом охраны должен быть защищен объем помещения с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с объемной зоной обнаружения, ультразвуковыми, радиоволновыми или комбинированными извещателями.
 -третьим рубежом охраны должны быть защищены сейфы и отдельные предметы или подходы к ним с помощью емкостных, вибрационных, пассивных и активных оптико-электронных или радиоволновых извещателей.
Выбор технических средств охраны и их размещение в помещении объекта
В помещении объекта следует устанавливать такие технические средства охраны, чтобы, с одной стороны, обеспечивался необходимый уровень надежности охраны объекта, с другой - были бы сокращены расходы (по возможности) на их приобретение, монтаж и эксплуатацию.
Степень воздействия помех на работу технических средств охранной и тревожной сигнализации зависит от их мощности и принципа действия, а также схемно-технических решений аппаратуры.

1.2.Технические средства охранной сигнализации .
 
Система охранной сигнализации: совокупность совместно действующих технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о проникновении (попытки проникновения) и другой служебной информации.
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Система охранной сигнализации в составе охранно-пожарной сигнализации выполняет задачи своевременного оповещения службы охраны о факте несанкционированного проникновения или попытке проникновения людей в здание или его отдельные помещения с фиксацией даты, места и времени нарушения рубежа охраны.
Комплекс мер охраны объекта:
 1) создание на пути нарушителя физических препятствий;
 2) раннее обнаружение злоумышленника (на дальних подступах к цели его движения);
 3) оценку ситуации;
 4) принятие немедленных мер по пресечению действий злоумышленника;
 5) видеодокументирование;
 6) передача сигналов тревоги или сообщений о происшествии.
Оборудование помещений объекта техническими средствами охранной сигнализации производится после проведения работ по инженерно-технической укрепленности.
На объекте, охраняемом или передаваемом под охрану частным охранным предприятиям, следует устанавливать технические средства охранной сигнализации, рекомендованные к применению вневедомственной охраной. По согласованию с ДГЗИ МВД России использовать другие технические средства охранной сигнализации, имеющие российский сертификат соответствия.
Для повышения надежности охраны объекта и его помещений определяется структура системы охранной сигнализации в зависимости от:
 - режима работы объекта;
 - порядка проведения операций с ценностями;
 - особенностей расположения помещений с ценностями внутри здания;
 - выбора количества охраняемых зон, рубежей охраны, ШС.
В зависимости от масштаба задач, которые решает охранная сигнализация, в ее состав входит оборудование трех основных категорий:
 -оборудование централизованного управления охранной сигнализацией (например, центральный компьютер с установленным на нем ПО для управления охранной сигнализацией; в небольших системах охранно-пожарной сигнализации задачи централизованного управления выполняет охранно-пожарная панель);
 -оборудование сбора и обработки информации с датчиков охранной сигнализации: приборы приемно-контрольные охранно-пожарные (панели);
 -сенсорные устройства - датчики и извещатели охранной сигнализации.

1.3.Технические средства пожарной сигнализации.

Технические средства пожарной сигнализации условно разделяют на группы по выполняемым функциям:     -   пожарные извещатели;
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- пожарные приборы приемно-контрольные и управления;
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- пожарные оповещатели. 
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Конструктивно технические средства пожарной сигнализации могут быть выполнены в виде блоков, совмещающих в себе функции нескольких устройств, например, приемно-контрольного прибора, прибора управления и источника бесперебойного питания, или в виде отдельных блоков, соединенных линиями связи и рассредоточенных в пространстве. Технические требования к каждой из групп ТС и методы испытаний определены соответствующим нормативным документом.
Целесообразность использования тех или иных систем определяется требованиями конкретного объекта в зависимости от задач, выполняемых системой на объекте, его геометрических характеристик, необходимости возможностей переконфигурирования и перепрограммирования системы и т. д.
Основной составляющей систем автоматического пожаротушения являются автоматические пожарные извещатели.
Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы дымов, которая может быть определена по ГОСТ Р 50898. Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени.
Спектральная чувствительность извещателя пламени должна соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне контроля извещателя. Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается значительное тепловыделение.
Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если в зоне контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих типов.
Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вызвать срабатывание извещателей. Газовые пожарные извещатели не следует применять в помещениях, в которых в отсутствие пожара могут появляться газы в концентрациях, вызывающих срабатывание извещателей.
В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели.
Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.
Пожарные извещатели, предназначенные для выдачи извещения для управления АУП, дымоудаления, оповещения о пожаре, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57-97.
Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:
 - основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма;
 - в защищаемых помещениях возможно присутствие людей.
Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сигнализации с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, расположенный в помещении дежурного персонала.
 
1.4.Технические средства тревожной сигнализации.

Система тревожной сигнализации представляет собой совокупность совместно действующих технических средств, позволяющих автоматически или вручную выдавать сигналы тревоги на ПЦН (в дежурную часть) при разбойном нападении на объект в период его работы.
 
Для оперативной передачи сообщений в дежурные части органов внутренних дел (ОВД), охранные предприятия или на ПЦН о нападении преступников объект должен быть оборудован техническими средствами тревожной сигнализации (кнопки, педали, оптико-электронные извещатели и т. п.).
Такие устройства устанавливают в хранилищах ценностей, сейфовых комнатах, на служебных местах сотрудников, работающих с ценностями, в кабинетах руководителя объекта, главного бухгалтера, комнатах хранения оружия и боеприпасов, у дверей запасных выходов, на посту и в помещении охраны. Тревожными извещателями рекомендуется оборудовать маршруты переноса ценностей.
Систему тревожной сигнализации выполняют с функцией "Без права отключения" и выводят через пульт внутренней охраны или непосредственно на ПЦН, в дежурную часть ОВД и пульт оперативного дежурного охранного предприятия.
Тревожной сигнализацией в обязательном порядке оснащаются объекты подгруппы AI, обменные пункты, крупные (головные) кассы, ювелирные магазины, ломбарды, ювелирные мастерские.
Учреждения банков, почтовые отделения, объекты с хранением наркотических средств и психотропных веществ, бланков строгой отчетности в соответствии с требованиями нормативных документов согласованных с МВД.
Необходимость оснащения тревожной сигнализацией других объектов определяется комиссией, принимающей объекты под охрану.
Тревожная сигнализация может выполняться как с помощью проводных, так и беспроводных извещателей (радиокнопок, брелоков и т.п.).
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На объектах, на которых ведутся операции с деньгами, могут устанавливаться автоматические тревожные извещатели (извещатель наличия последней купюры и т.п.).
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Тревожная сигнализация должна обеспечивать удобство скрытного (от преступника) использования пользователем для вызова милиции или службы безопасности предприятия. При невозможности скрытного использования ручных тревожных извещателей (кнопок) необходимо использовать ножные (педали), беспроводные тревожные извещатели (радиокнопки, брелоки). При использовании тревожной сигнализации должно быть обеспечено отсутствие звукового сигнала в помещении, где она была использована.
  
 
  
 
                                                


                                                2
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ  ОХРАНЫ  

2.1.Классификация систем управления техническими средствами охраны.
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Для управления техническими средствами охраны используются:
            - системы охранно-пожарной сигнализации;
            - телевизионные системы видионаблюдения;
            - системы тревожной сигнализации. 
Телевизионные системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом не могут использоваться в качестве дополнительного рубежа охранной сигнализации.
При оснащении объектов системами охранной сигнализации должны предусматриваться организационные или технические способы резервирования системы в случае выхода из строя отдельных её элементов и прежде всего приемно-контрольных приборов.
Порядок выбора систем сигнализации для охраны объекта
Выбор системы управления техническим средствами охраны зависят от варианта охраны объекта, количества помещений, подлежащих охране, характера и структуры размещения ценностей.
Все уязвимые места оборудуются охранной сигнализацией. Однако, для некоторых объектов такой защиты недостаточно. На особо важных объектах ряд помещений оснащаются дополнительными рубежами сигнализации, системами видеонаблюдения.
На промышленных предприятиях, базах, складах, учреждениях банков и других объектах необходимо создавать внешний рубеж видионаблюдения устанавливается по периметру ограждения (здания). 

2.2.Системы управления контролем доступа.
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Традиционные системы контроля доступа идентифицируют пользователя при помощи ключа, введения карточки или набора кода, чтобы разрешить доступ. Применение контактных систем приводит к потере времени при манипуляциях.
Во многих областях, где не допустимы потери времени на действия сотрудников, связанные с обычными системами, оптимальным решением является бесконтактная система контроля доступа.
Система работает дистанционно в диапазоне низких частот (50...150 кГц). Она позволяет осуществлять бесконтактную идентификацию карточек и запрограммированных в них кодовых номеров. Позволяет считывать код через такие материалы, как: одежда, сумки и стены.
Несмотря на проведение большого количества проверок, в целях безопасности, этот процесс происходит для пользователя автоматически и быстро. Для тех, кто имеет право доступа, входная дверь кажется незапертой.
Благодаря применению бесконтактной технологии становятся невозможными манипуляции со считывателями. Разрешение на те или иные действия дается исключительно в подсистемах или в центральном компьютере, которые устанавливаются на защищенном участке.
Даже повреждение считывателя, ни при каких обстоятельствах, не даст возможности несанкционированного открытия двери.
Считыватели, в первую очередь на внешних входах, должны монтироваться таким образом, чтобы они были закрыты, или устанавливаться на защищенных участках дверей или стен. Благодаря этому уменьшается также риск повреждения, а установленные элементы становятся недосягаемы.
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Кодирование карточек, с одной стороны, увеличивает безопасность в отношении структурирования номеров кодов и, с другой стороны, позволяет более гибко формировать и размещать кодовую информацию.
Имеющийся в карточке имеет объем информации. Если карточка теряется, ее сразу же можно аннулировать. Таким образом, исключается опасность несанкционированного доступа при помощи потерянной или украденной карточки.
Считыватели системы монтируют в двери, рамы двери, перегородки/стены и кабины лифта таким образом, чтобы они были полностью скрыты от глаз. В оформлении считывающих элементов учитываются эргономические и эстетические требования. Ядро системы располагается на защищенном участке.
Система имеет модульное построение и отдельные элементы можно легко заменить. Система может быть расширена без замены имеющейся аппаратуры.
Можно поставить под контроль дополнительные входы и подъезды или ввести дополнительные функции, как, например, учет времени присутствия сотрудников или посетителей.
Контроль доступа препятствует:
   - воровству, в том числе личных вещей;
   - промышленному шпионажу;
   - умышленному повреждению имущества;
   - создает барьер для "любопытных".
Контролируется заранее заданное максимально разрешенное время открытия двери. При слишком длительном времени открытия подается сигнал тревоги. Первый сигнал тревоги дается акустически у двери. Это позволяет закрыть дверь без каких-либо дальнейших последствий. Если дверь продолжает оставаться открытой, то дается основной сигнал тревоги с протоколированием в главной системе.
Тревога может передаваться также и в другое место или на другую систему.
При помощи программного обеспечения двери могут отпираться на определенный период времени. Например, дверь может быть открытой, каждый рабочий день c 8.00 до 17.00.
Можно также запрограммировать систему так, чтобы открытие утром (с 8.00) осуществлялось только после считывания первой карточки (например, в 8.14, когда вошел первый человек). Таким образом, открытие двери осуществляется только тогда, когда в соответствующей зоне находится лицо, имеющее право доступа.
Каждая дверь посредством дополнительных интерфейсов может соединяться с охранной и противопожарной системой при двойном контроле доступа.
Пользование лифтом может осуществляться также при помощи карточки. Определенные этажи могут быть заблокированы, а вход на них может осуществляться только при наличии права доступа. Можно также вызвать лифт на определенные этажи карточкой вместо кнопки вызова и тем самым ограничить пользование лифтом.
Посетители могут получать право доступа в выделенное для них время. Все посещения могут фиксироваться с различными данными по посетителю.
Эта информация хранится в системе и может быть в любой момент запрошена по различным критериям поиска. Можно также распечатать для посетителя пропуск с фамилией, названием фирмы и датой.
Если при въезде водители автотранспорта будут держать карточку сбоку у окна автомобиля, идентификация осуществляется автоматически на расстоянии. При наличии права доступа с центрального пульта передается сигнал на открытие ворот или шлагбаума.
Предусмотрены специальные карточки, которые могут крепиться на автомобилях (например, автомобиле директора, фирменных служебных автомобилях и т.д.).
Карточки, смонтированные на днище автомобиля, автоматически считываются и проверяются при пересечении заложенной в полотно дороги петли. Это позволяет провести идентификацию без каких либо операций. Скрытая проволочная петля защищена от любого вида повреждений или манипуляций.
Система контроля доступа позволяет также реализовать скользящий график работы сотрудников. При этом карточка может "отмечаться" на терминале учета времени. В зависимости от требований и объема системы используется один компьютер на две области применения или две отдельных системы.
Имеется полное программное обеспечение для учета рабочего времени сотрудников. Структура этого решения учитывает требования, наиболее часто выдвигаемые заказчиком, экономит расходы и упрощает обращение с системой.

2.3.Системы компьютерного управления техническими средствами охраны.

Уровень безопасности объекта определяется вероятностью его сохранения от хищения или уничтожения. Степень безопасности объекта зависит от своевременного реагирования технических средств охранной и тревожной сигнализации на возникающую угрозу и от времени преодоления физических барьеров: решеток, замков, задвижек на окнах и дверях, специальным образом укрепленных дверей, стен, полов, потолков и других строительных конструкций, то есть средств инженерно-технической укрепленности на пути возможного движения нарушителя. Чем раньше можно обнаружить возникшую угрозу объекту, тем быстрее ее можно пресечь. Это достигается правильным выбором и применением технических средств охранной и тревожной сигнализации, их правильным размещением в охраняемых зонах.
Средства инженерно-технической укрепленности увеличивают время, необходимое для их преодоления, что создает возможность задержания нарушителя. Особенно это проявляется при сочетании средств инженерно-технической укрепленности и технических средств охранной и тревожной сигнализации. Средства инженерно-технической укрепленности, помимо физического препятствия, выполняют функции психологического барьера, предупреждающего возможность проникновения нарушителя на охраняемый объект.
Охраняемый объект: предприятие, организация, жилище, их часть или комбинация, оборудованные действующей системой охраны.
Пульт централизованного наблюдения: техническое средство (совокупность технических средств) или составная часть системы передачи извещений, устанавливаемое в пункте централизованной охраны, для приема от пультовых оконечных устройств или ретрансляторов извещений о проникновении, разбойном нападении на охраняемые объекты и (или) пожаре на них.
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Пункт централизованной охраны: структурное подразделение охранного предприятия, осуществляющее централизованную охрану объектов с помощью пульта централизованного наблюдения и обеспечивающее оперативный выезд групп быстрого реагирования, задержания на охраняемый объект при поступлении с него извещений о срабатывании сигнализации.
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Рубеж охранной сигнализации: шлейф или совокупность шлейфов сигнализации, контролирующий охраняемую зону территории, здания или помещения (периметр, объем или площадь, ценности) на пути возможного движения нарушителя к материальным ценностям, при преодолении которой выдается соответствующее извещение о проникновении.
Шлейф сигнализации: электрическая цепь, соединяющая выходные цепи охранных извещателей, включающих в себя вспомогательные (выносные) элементы (диоды, резисторы и т.п.) и соединительные провода, и предназначенная для выдачи на прибор приемно-контрольных извещений о проникновении (попытке проникновения) и неисправности, а в некоторых случаях - для подачи электропитания на извещатели.



 3
 СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ:


0. К первичным средствам пожаротушения относятся:
 
- переносные или передвижные огнетушители;
- пожарные краны и средства обеспечения их использования (комплекты рукавов и стволов пожарных);
- пожарный инвентарь (лопата,  багор, ведро, топор, лом, лестница ,ёмкости с водой или песком, …);
- покрывала для изоляции очага возгорания .
 
  Основные типы огнетушителей, используемые в качестве первичных средств пожаротушения:
 
               - водные;
 - воздушно-пенные;
 - порошковые;
 - углекислотные;
 - хладоновые. 
 
 Что же такое огнетушитель?
 Огнетушители —  это технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения.
 Российская промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по ряду параметров, а именно:    объему корпуса,  способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств, виду огнетушащих средств.

По объему корпуса огнетушители условно подразделяют на  ручные малолитражные с объемом корпуса до  5  л (такой можно возить с собой в машине);  промышленные ручные с объемом корпуса 5...10  л (для офиса или дома) ;  стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше  10  л (самый раз для промышленных предприятий).

По способу подачи огнетушащих средств, то есть каким образом огнетушитель выплёвывает содержимое,  выделяют четыре группы огнетушителей:
 - под давлением газов, образующихся в результате химической реакции компонентов заряда;
 - под давлением газов, подаваемых из специального баллончика, размещенного в корпусе ог-нетушителя;
 - под давлением газов, предварительно закачанных непосредственно в корпус огнетушителя;
 - под собственным давлением огнетушащего средства.

По виду пусковых устройств, огнетушители подразделяют  на четыре группы: с вентильным затвором; с запорно-пусковьм устройством пистолетного типа; с пуском от пиропатрона; с пуском от постоянного источника давления.

По виду огнетушащих средств, которые находятся в баллоне, огнетушители бывают: водные                 (жидкосные), воздушно - пенные, порошковые, углекислотные,  хладоновые ( аэрозольные),   и комбинированные. Итак, разберёмся, что же это значит.

ВОДНЫЕ (ЖИДКОСТНЫЕ) ОГНЕТУШИТЕЛИ
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В качестве жидких огнетушащих составов обычно применяют водные растворы различных химических соединений или воду с добавками поверхностно-активных веществ, то есть перекрывающих доступ кислороду. Пока огнетушители с этими составами не получили широкого распространения, так как могут использоваться только в зонах с круглогодичными положительными температурами. Хотя современные разработки позволяют при определенных добавках в воду держать диапазон температуры от - 10 до + 50 0С.

Водные (жидкостные) огнетушители   применяют главным образом при тушении загорании твердых материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги и др. В качестве огнетушащего средства в них используют:
-воду в чистом виде;
-воду с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую способность; 
-водные растворы минеральных солей.
Данные огнетушители, несмотря на простоту конструкции и обслуживания, имеют ограниченное применение, так как (за исключением огнетушителей с раствором “легкая вода”) не пригодны для тушения нефтепродуктов, а также потому, что водные растворы минеральных солей очень сильно корродируют корпус и выводят его из строя, то есть корпуса просто напросто ржавеют.
 
ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО ПЕННЫЕ (ОВП)
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В качестве огнетушащего средства в отечественных  ОВП применяют  6 %-ный водный раствор пенообразователя  ПО-1, а в зарубежных странах — водный раствор смачивателя “легкая вода”.
Огнетушащая (способность) эффективность огнетушителей    выше при одинаковой емкости зарубежных образцов. 
Предназначены для тушения воздушно-механической пеной средней кратности пожаров всех горючих материалов, за исключением щелочных металлов, электроустановок под напряжением и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.
К недостаткам огнетушителей  ОВП относятся опять же узкий температурный диапазон применения, высокая коррозионная активность заряда, а так же,   невозможность применения при тушении пожаров и загорании электроустановок под напряжением, так как смесь проводит ток, и попытка тушения приводит к удару током.
ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ [image: ]




Это самый популярный тип огнетушителей. Их применяют для ликвидации загорании и пожаров всех классов (А,  В,  С,  Д,  Е).  ОП выпускаются трех типов: ручные (переносные), передвижные и стационарные.
В качестве огнетушащего вещества используют порошки общего и специального назначения: порошки общего назначения используют при тушении пожаров и загорании  лёгко-загорающейся жидкости и  горючей жидкости, газов,  древесины и других материалов на основе углерода, а порошки специального назначения применяют при ликвидации пожаров и загорании щелочных металлов, алюминий - и кремнийорганических соединений и других пирофорных (способных к самовозгоранию) веществ.
К недостаткам  ОП можно отнести то , что после использования огнетушителя не всегда удается убрать используемый порошок. Например при тушении двигателя автомобиля масло, порошок и температура создают  такие побочные явления, что восстановить работоспособность двигателя бывает очень трудно. Таким образом круг применения несколько сужается.

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ (ОУ)
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Огнетушащим средством  СОз-огнетушителей является сжиженный диоксид углерода (углекислота, как в газированной воде). Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные, передвижные и стационарные.
Ручные маломагнитные предназначены для тушения загорании в электроустановках под напряжением до  1000В, а также различных веществ и материалов, за исключением тех, которые могут гореть без доступа воздуха.
Передвижные предназначены для тушения пожаров горючих и легковоспламеняющихся жидкостей на площади до  5  м2, электроустановок небольших размеров, находящихся под напряжением, двигателей внутреннего сгорания, а также загорании и пожаров в тех случаях, когда применение воды не дает положительного эффекта или нежелательно (например, в музеях, картинных галереях, архивах и т. п.).
К недостаткам  ОУ можно отнести то, что при работе с ним нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу огнетушителя т.к. при выходе углекислоты из раструба огнетушителя создается температура -750 С что может привести к изотермическим ожогам, так как холод серьёзно обжигает.

ХЛАДОНОВЫЕ (АЭРОЗОЛЬНЫЕ) ОГНЕТУШИТЕЛИ
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Аэрозольные огнетушители  предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением и различных материалов, кроме щелочных металлов и кислородсодержащих веществ.
В аэрозольных огнетушителях в качестве огнетушащего средства применяют парообразующие галоидиро-ванные углеводороды (бромистый этил, хладон, смесь хладонов или смесь бромистого этила с хладоном, составы сжб и др.).
К недостаткам аэрозольных огнетушителей можно отнести то, что при работе с ними надо соблюдать технику безопасности т.к. огнетушащие вещества являются не желательными для вдыхания человеком  

        При работе с пожарным оборудованием и инструментом необходимо соблюдать меры техники безопасности :

-работать только исправным оборудованием и инструментом ;
- оборудование и инструмент применять только по прямому предназначению и в соот-ветствии с инструкцией завода изготовителя;
-по возможности обесточить объект , а при невозможности это сделать , применять обо-рудование и инструмент исключающий поражение электрическим током.

 3.2.При срабатывании пожарной сигнализации , обнаружении дыма или возгорания частный охранник обязан :

- определить помещение, где сработала сигнализация или  есть источник дыма, огня; 
- принять меры к эвакуации людей с объекта;
- сообщить по телефону 01 о пожаре, при наличии на объекте пожарной службы сообщить ей о пожаре;
-  сообщить о пожаре в милицию по телефону 02 или телефону ближайшего отделения милиции;
- при необходимости вызвать другие аварийные службы;
- сообщить о пожаре руководству объекта;
- доложить дежурному ЧОП и начальнику охраны объекта;
- принять меры к перекрытию доступа на объект посторонних людей;
- не ослабляя режима охраны до прибытия пожарной службы организовать локализацию очага возгорания и, если возможно, приступить своими силами к тушению пожара или ликвидации других последствий с соблюдением мер безопасности;
- если есть пострадавшие, оказать им доврачебную помощь;
- организовать охрану эвакуированных материальных ценностей;
- оформить в соответствии с образцами необходимые документы (рапорт с описани-ем обстоятельств происшествия и указанием данных о свидетелях, записать № медицинс-кой бригады, наименованию ОВД, а также фамилии старших соответствующих служб).

4 
 СРЕДСТВА  СВЯЗИ  И  РАБОТА  С  НИМИ :

4.1.Виды связи , используемые в частной охранной деятельности.

В частной охранной деятельности используют :
-проводные средства связи; 
-радиосвязь.  
Телефо́н (др.-греч. τῆλε «далеко» и φωνή «голос», «звук») — устройство для передачи и приёма звука на расстоянии. Современные телефоны осуществляют передачу посредством электрических сигналов.
[image: ][image: ][image: ]
 

Факс (англ. Fax, сокращ. от facsimile, от лат. fac simile, "делать одинаково"), Факсими́льная связь — телекоммуникационная технология передачи изображений электрическими сигналами. Исторически включалась в состав телеграфной связи и является разновидностью электросвязи.


[image: ]                                                [image: ]

 

Ра́дио (лат. radio — излучаю, испускаю лучи  radius — луч) — разновидность беспроводной связи, при которой в качестве носителя сигнала используются радиоволны, свободно распространяемые в пространстве.


[image: ]     [image: ]     [image: ]



 4.2.Способы передачи служебной информации по проводным средствам связи .Ве-дение переговоров по радиосредствами .

Телекоммуникации – это способ передачи и приема любого вида информации, которым может быть звук, текст, изображение на любое расстояние. В качестве средств по которым происходит обмен могут выступать электромагнитные системы, а именно кабельные каналы , радиоканалы и беспроводная связь.  ,телефаксная, телевизионная ,компьютерная ) она должна использоваться только для передачи слу-
жебной информации . Запрещается использовать служебные каналы для  личных нужд
частного охранника. 
       Наиболее часто на постах охраны используется простой телефон . Частный охранник должен вести переговоры по телефону кратко и в соответствии с инструкцией , разраба-тываемой в охранной организации . Как правило это:
                 -представиться;
                 -довести или получить служебную информацию;
                 -уточнить кто принял или передал информацию. 
Например: «Охранник объекта «Воротниковский водозабор» Малыхин».Пост принял без замечаний. Кто приня доклад ? ; 
        
        При ведени переговоров по радиосредствам необходимо правильно их вести:

1.Убедиться, что канал не занят (радиообмен не производится).
2.Нажать клавишу провести радиообмен в порядке :
- позывной вызываемой станции-2 раза;
- свой позывной-1 раз;
- служебная информация;
- свой позывной-1 раз;
- слово «Приём».
Например : «Волга», «Волга», я – «Ока». Прошу на связь. Я – «Ока». Приём.
3.Отпустить клавишу и дождаться ответа. 
4.При необходимости повторить вызов .
Не говори лишнего и не передавай  секретную информацию по открытым каналам связи !


       В зависимости от вида проводной связи (телефонная, телеграфная, телефаксная, телевизионная, компьютерная ) различаются и способы передачи служебной информации.
При телефонном способе – это прямой разговор с абонентом  ; при телеграфном – передача сообщения посредством азбуки Морзе ; при телефаксном – передача текста или изображения на бумажном носителе  ; при телевизионном – передача , так называемой  «картинки» , то есть и изображение и текст и всё это в динамике ; при компьютерной – тоже , что и при телевизионной , но с использованием компьютера.
       В независимости от вида проводной связи ( телефонная , телеграфная ,телефаксная, телевизионная ,компьютерная ) она должна использоваться только для передачи служебной информации . Запрещается использовать служебные каналы для  личных нужд частного охранника. 
       Наиболее часто на постах охраны используется простой телефон . Частный охранник должен вести переговоры по телефону кратко и в соответствии с инструкцией , разрабатываемой в охранной организации. Как правило это:
                 -представиться;
                 -довести или получить служебную информацию;
                 -уточнить кто принял или передал информацию. 
Например: «Охранник объекта «Воротниковский водозабор» Малыхин».Пост принял без замечаний. Кто приня доклад ? ;         
        При ведени переговоров по радиосредствам необходимо правильно их вести:
1.Убедиться, что канал не занят (радиообмен не производится).
2.Нажать клавишу провести радиообмен в порядке :
- позывной вызываемой станции-2 раза;
- свой позывной-1 раз;
- служебная информация;
- свой позывной-1 раз;
- слово «Приём».
Например : «Волга», «Волга», я – «Ока». Прошу на связь. Я – «Ока». Приём.
3.Отпустить клавишу и дождаться ответа. 
4.При необходимости повторить вызов .
Не говори лишнего и не передавай  секретную информацию по открытым каналам !!!.

 
 5
 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ :
 
1.Какое понятие определяется, как «совокупность совместно действующих технических средств, позволяющих автоматически или вручную выдавать сигналы тревоги на ПЦН (в дежурную часть) при разбойном нападении на объект в период его работы»?
1.Система охранной сигнализации
2.Система тревожной сигнализации
3.Система технической безопасности
2.Система тревожной сигнализации на объекте организуется с использованием принципа:
1.«С правом отключения охранником объекта».
2.«С правом отключения при падении напряжения».
3.«Без права отключения».
3.Какое понятие определяется, как «совокупность совместно действующих технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о проникновении (попытке проникновения) и другой служебной информации»?
1.Система охранной сигнализации.
2.Система тревожной сигнализации.
3.Система технической безопасности.
4.При использовании технических средств охраны, компьютерной и оргтехники охраннику в части технических требований по их эксплуатации следует руко-водствоваться:
1.Требованиями инструкции на посту, а также указаниями администрации охраняемого объекта
2.Требованиями инструкции предприятий-производителей указанных средств
3.Личным усмотрением
5.Основное назначение системы контроля и управления доступом (СКУД):
1 Передача извещений о срабатывании охранной сигнализации с объекта на ПЦО
2 Обеспечение санкционированного входа и выхода, а также предотвращение
несанкционированного прохода в здания, помещения и зоны ограниченного доступа
3 Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта
6.Основное назначение системы охранного телевидения:
1.Обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны.
2.Оперативное информирование людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координация их действий.
3.Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта.
7.Охранные телевизионные системы в соответствии с требованиями государ-ственных стандартов должны быть устойчивы:
1.К механическому воздействию. 
2.К несанкционированному доступу к программному обеспечению. 
3.К «ослеплению» каждой отдельно взятой камеры наблюдения лазерным лучом.
8.Основное назначение системы оповещения на охраняемом объекте:
1.Обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны. 
2.Оперативное информирование людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координация их действий. 
3.Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 
9.В системах охранно-пожарной сигнализации могут применяться, среди прочих, следующие датчики (извещатели):
1.Акустические. 
2.Телевизионные. 
3.Радиационные.
10.В системах охранно-пожарной сигнализации могут применяться, среди прочих, следующие оповещатели:
1.Магнитоконтактные. 
2.Световые. 
3.Емкостные. 
11.В большинстве систем охранно-пожарной сигнализации сигнал от охранных датчиков (извещателей) передается непосредственно:
1.На ПКП (приемно-контрольный прибор), формирующий сигнал тревоги. 
2.На пульт дежурного территориального органа внутренних дел. 
3.На ПЦН (пульт централизованного наблюдения) подразделения вневедомственной охраны.
12.Какое техническое средство позволяет охраннику незаметно передать на приемно-контрольный прибор сигнализации скрытый сигнал тревоги?
1.Акустический датчик (извещатель), включенный в периметр сигнализации. 
2.Переносная тревожная кнопка, использующая радиоканал. 
3.Радиоволновый датчик (извещатель), включенный в периметр сигнализации. 
13.Ограждение периметра (отдельных участков территории) охраняемого объекта, в соответствии с техническими нормами подразделяется:
1.На основное, дополнительное (располагаемое сверху и/или снизу от основного), предупредительное (располагаемое с внешней и/или с внутренней стороны от основного)
2.На электрическое, механическое и электро-механическое (комплексное)
3.На внутризонное (располагаемое в пределах одной зоны безопасности), внешнезонное и межзонное
14.В структуре ограждения периметра охраняемого частной охраной объекта могут применяться (использоваться):
1.Оголенные провода с током высокого напряжения. 
2.Устройства автоматического затопления, автоматические стреляющие устройства. 
3.Зона отторжения (участок между основным и внутренним предупредительным ограждением), контрольно-следовая полоса. 
15.Укажите вариант, в котором наиболее полно и правильно указаны все классы защиты, на которые в соответствии с государственным стандартом подразделяется пулестойкое стекло (бронестекло):
1.1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а; 6; 6а (с защитой вплоть до СВД с боеприпасом 7,62, имеющим специальный сердечник). 
2.1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а; 6 (с защитой вплоть до СВД с боеприпасом, имеющим стальной термо-упроченный сердечник). 
3.1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а (с защитой вплоть до АКМ с боеприпасом 7,62, имеющим специальный сердечник). 
16.Технические требования к воротам с электроприводом и дистанционным управлением предусматривают:
1.Установленное время их открытия и закрытия не более 20 секунд в обоих режимах.
2.Оборудование ворот устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или отключения электропитания.
3.Обязательность обучения оператора по 5 классу электрозащиты.
17.Какой принцип закладывается в основу работы тамбура безопасности (шлюза), оборудуемого при входе (въезде) на охраняемый объект?
1.Одна дверь (ворота) не открывается, пока не будет закрыта другая дверь (ворота). 
2.Первая и вторая дверь (ворота) открываются и закрываются одновременно. 
3.Двери (ворота) открываются независимо друг от друга по усмотрению охранника.
18.Какой из режимов допускает одновременное открытие обоих дверей (ворот)  тамбура безопасности (входного шлюза)?
1.Режим допуска руководителя объекта. 
2.Режим экстренной эвакуации. 
3.Режим утреннего «наплыва» посетителей. 
19.Какой тип (модель) носимого металлодетектора обеспечивает скрытое распознавание наличия оружия (металлического предмета большой массы) под одеждой посетителя на расстоянии до 70 см.:
1.Скрытоносимый селективный металлодетектор АКА 7220 (с сигналом оповещения, передаваемом на наушники, в том числе по радиоканалу).
2.Ручной металлодетектор СФИНКС ВМ-311 (с акустическим и световым сигналом оповещения).
3.Ручной металлодетектор АКА-7210 МИНИСКАН (с акустическим и световым сигналом оповещения).
20.Для обеспечения безопасного поиска ферромагнитных предметов (черных металлов) в условиях возможного наличия взрывных устройств с электронной схемой подрыва используются:
1.Металлодетекторы с собственным зондирующим электромагнитным полем.
2.Магнитометрические поисковые приборы.
3.Нелинейные локаторы.
21.Для осмотра труднодоступных внутренних полостей различных предметов, устройств и конструкций используется:
1.Технический эндоскоп. 
2.Пробоотборник. 
3.Монокуляр.
22.Какие из приведенных ниже сокращенных (полных) наименований используются для обозначения систем спутниковой навигации?
1.GPRS (Джи-Пи-Эр-Эс), Скайп. 
2.GPS (Джи-Пи-Эс), Глонасс. 
3.GSM (Джи-Эс-Эм), Скайлинк. 
23.Радионаправлением называется способ организации радиосвязи:
1.Между двумя корреспондентами, имеющими разные радиоданные (разные рабочие частоты). 
2.Между радиостанциями не менее, чем трех корреспондентов (при этом не менее чем у двух из них мощности радиосигнала совпадают). 
3.Между двумя корреспондентами, имеющими, одинаковые радиоданные (одинаковые рабочие частоты). 
24.Первое действие охранника при организации передачи информации по каналу радиосвязи:
1.Нажать на тангенту (клавишу передачи) радиостанции и вызвать корреспондента, назвав его и свой позывной. 
2.Убедиться, что канал не занят (радиообмен не производится). 
3.Нажать клавишу тонального вызова. 
25.Какой из приведенных ниже запретов предусмотрен общепринятыми правилами радиообмена, действующими в подразделениях охраны (дисциплиной связи)?
1.Запрет на передачу сведений о метеорологических условиях. 
2.Запрет на использование кодовых обозначений (переговорных таблиц). 
3.Запрет на передачу открытым текстом сообщений, раскрывающих существо охранных мероприятий.  
26.Какие из приведенных ниже сведений, согласно общепринятым правилам радиообмена, могут передаваться открытым текстом по радиосвязи?
1.Сведения о стихийных бедствиях и несчастных случаях (без указания особо важных объектов и количества жертв). 
2.Сведения о фамилиях и должностях работников охранной организации и охраняемого объекта. 
3.Сведения о происшествиях на особорежимных и оборонных объектах. 
27.Какой из приведенных примеров диалога охранников по средствам радиосвязи наиболее точно соответствует правилам радиообмена (дисциплине связи):
1.«Волга», я – Петров. Прошу на связь. / Петров, какие проблемы? / «Волга», генеральный прибывает. / Бегу открывать. До связи.  
2.«Волга», я – «Ока». / «Волга» - на связи. / «Волга», сам прибывает. / Понял.  
3.«Волга, Волга», я – «Ока». Прошу на связь. / «Ока», «Волга» - на связи. / «Волга», вариант 11 для 01 / «Ока», я вас понял. Конец связи. 
28.Основные типы огнетушителей, используемые в качестве первичных средств пожаротушения:
1.Воздушные, Воздушно-капельные, Кислотные, Газонаполненные, Радоновые 
2.Водные, Воздушно-пенные, Порошковые, Углекислотные, Хладоновые  
3.Высокого давления, Низкого давления, Распылительные, Специальные, Аргоновые 
29.В случае наличия на объекте (посту) охраны огнетушителя с сорванной (нарушенной) пломбой охраннику следует:
1.Доложить своему руководству (руководству объекта) о необходимости его замены, поскольку в соответствии с техническими требованиями такой огнетушитель должен быть отправлен на проверку. 
2.Выбросить огнетушитель в место для бытовых отходов, как непригодный, с уведомлением об этом своего руководства (руководства объекта). 
3.Постараться закрепить пломбу на прежнее место и продолжить осуществление трудовой функции. 
30.К первичным средствам пожаротушения относятся:
1.Пожарные автомобили. 
2.Переносные или передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания. 
3.Пожарные мотопомпы. 
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